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PREVERENGES 
Réalisation de 4 appartements de standing
Lot 1 : 184.9 m2     ( rez)
Lot 2 : 213.6 m2     (1er)
Lot 3 : 213.7 m2     (2ème)
Lot 4 : 164.8 m2     (combles)
A. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

REMARQUE GÉNÉRALE

Le présent descriptif concerne la construction d’une villa, ainsi que les équipements, canalisations intérieures et extérieures, le terrassement et les aménagements extérieurs. L’exécution des matériaux sera conforme aux règles générales des normes SIA et aux prescriptions cantonales (eau, électricité, gaz et téléphone, service de l’assainissement, département des travaux publics, protection civile, CNA, etc.). Toutes modifications à ce descriptif en cours de chantier feront l’objet d’un avenant et seront exécutées uniquement après approbation par la direction des travaux. L’ Entreprise Générale se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques à ce descriptif, n’ayant pas d’incidence sur la qualité de la construction.

INDEX
1A.
DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX


3A1
INSTALLATION DE CHANTIER


3A2
ECHAFAUDAGES


3A3
TERRASSEMENT


4A4
CANALISATIONS


4A5
DRAINAGES


4A7 MACONNERIE & BETON ARMEE


4Rez de chaussée


5A6
CHARPENTE – ISOLATION TOITURE – FERBLANTERIE - COUVERURE


5I.
CHARPENTE


5II.
ISOLATION THERMIQUE EN TOITURE


5III.
FERBLANTERIE


5IV.
COUVERTURE


5A7
MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURE - VITRERIE – VOLET


5I.
MENUISERIES EXTERIEURES


6II.
MENUISERIES INTERIEURES


6III.
VITRERIE


6IV.
STORES ou VOLETS


6A8
GYPSERIE – PLATRERIE – PEINTURE


6I.
REVETEMENTS


6II.
FINITIONS INTERIEURES


7III.
FINITIONS EXTERIEURES


7A9
REVETEMENT DE SOL


7I.
CHAPES


7Rez -1er-2ème-combles


8II.
FINITIONS SOL


8Carrelages


8Moquettes


8Parquets


8A10
INSTALLATIONS SANITAIRES


8I.
EAU FROIDE


8II.
EAU CHAUDE


9III.
ECOULEMENT


9IV.
APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIE


9A11
CUISINE


10A12
VENTILATION MECANIQUE


10A13
ELECTRICITE


10A14
CHAUFFAGE


11A15
AMENAGEMENTS EXTERIEURS


11A16
DIVERS


11A17
DIVERS


11A18
TRAVAUX DIVERS NON-COMPRIS





A1  INSTALLATION DE CHANTIER

1. Toutes les installations, machines & matériel nécessaires aux travaux.
2. Signalisations routières selon exigences de la commune et de la police, pour les travaux de viabilité.
3. Clôture et protection si nécessaire.
A2  ECHAFAUDAGES

1. Montage, démontage et location d’éléments d’échafaudages en tubulaire, selon prescriptions du service de sécurité, y compris mise à disposition de tous les autres corps de métier et entretien pendant la durée des travaux.

2. Filets de protection si nécessaire ou imposés par la commune.

A3  TERRASSEMENT

1. Creuse pour réalisation du s-sol , caves,…. Et reprise en sous œuvre, démolition intérieure et évacuation,…
A4  CANALISATIONS
1. Exécution d’un réseau de canalisations intérieures E.U. et E.C. en PVC, y compris raccordement aux regards E.U. et E.C. extérieur

2. Canalisations extérieures de raccordement au réseau, système séparatif, diamètre 150 ou 200 mm.

3. Regards E.U. & E.C. diam. 80 cm, si nécessaire.

4. Sacs coupe-vent en ciment sur consoles pour recevoir les eaux pluviales, raccordées sur les canalisations E.C. Grilles extérieures pour récolte eaux de surface.

A5  DRAINAGES

1. Réseau de drainage sur le pourtour du sous-sol, exécution en tuyaux rigides diam. 150, remblayage préliminaire par chemise de drainage en gravier 15/30
2. DELTA MS sur enduit bitumineux type « BARRAPRENE » sur les murs en béton armé des faces contre terre.

A7 MACONNERIE & BETON ARMEE

Rez de chaussée
1. Radier épaisseur selon ingénieur.

2. Les murs porteurs intérieurs Terre Cuite, épaisseur selon exigences de l’ingénieur, en principe 15 cm. murs non porteurs : galandages alba 
3. Linteaux préfabriqués pour les portes.
A6 CHARPENTE – ISOLATION TOITURE – FERBLANTERIE - COUVERURE
I. CHARPENTE

1. Charpente en bois, imprégnés insecticide et fongicide section selon les besoins statiques.

2. Plafond exécutés en lambris blanc 20%.

II. ISOLATION THERMIQUE EN TOITURE
1. Isolation thermique de toute la surface intérieure de la charpente en panneaux de laine de verre ou laine de pierre, jointoyage soigné type « Butil », épaisseur de l’isolation 200mm.

III. FERBLANTERIE
1. Ferblanterie en cuivre, soit chêneaux, crochets, descentes E.P., naissances ainsi que garnitures de cheminée et garnitures ventilation.

2. Barres à neige en fer galvanisé.

IV. COUVERTURE
1. Sous couverture étanche type « Stamisol »  ou autre, contre-lattage et lattage.

2. Couverture en tuile terre cuite « petite tuile », (couleur selon choix de l’Entreprise Générale en accord avec la Commune). 

A7 MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURE - VITRERIE – VOLET
I. MENUISERIES EXTERIEURES

1. Fenêtres et portes-fenêtres en PVC.
2. Indice d’affaiblissement acoustique d’au moins 34 dB.
3. Porte d’entrée de la résidence en Alu . les portes d’entrées accès des appartements sont conformes aux norme ECA .Selon choix de l’entreprise générale.
II. MENUISERIES INTERIEURES

1. Portes de communication sur cadre faux-cadre et embrasure, portes type mi-lourdes à 1 vantail, selon dimensions de passage figurant sur les plans, surface plane finie, posées sur fiches, poignées standard en aluminium et serrure à clé normale, isolation phonique, 25 à 28 dB.

2. Porte T30 pour chaufferie sur cadre en applique finition peinture blanche.

3. Portes intérieures
Gamme CPL ( Boissec sa à Bussigny ) budget garniture par porte CHF 50.-
III. VITRERIE

1. Pour toutes les menuiseries extérieures verres isolants double avec gaz, coefficient thermique du verre K = 1.1 W/m2k et moyen de la fenêtre K = 1.4 W/m2k (selon conseils du fabricant).
IV. STORES ou VOLETS
1. Les appartements disposent de volets en alu thermo laqués  ou stores voir selon plan. La couleur sera indiquée par l’entreprise générale.
A8 GYPSERIE – PLATRERIE – PEINTURE
I. REVETEMENTS

1. Galandages intérieurs en carreaux de plâtre type Alba ép. 8 ou 10 cm, (selon exigences statiques) et Alba hydrofuge dans les locaux sanitaires ép. 8 ou 10 cm.

2. Fermeture des gaines après passage de toutes les techniques en galandage hydrofuge Alba 6 cm.

3. Tout rhabillage après passage des installations techniques.

4. Enduit plâtre lisse 8 à 10 mm sur murs briques T.C. intérieures, prêt à recevoir les finitions.

5. Baguettes d’angle en métal sur tous les angles saillants sur toute la hauteur.
II. FINITIONS INTERIEURES

1. Application sur les murs du séjour, hall et chambres d’un rustique 1.5 ou 2 mm sur enduisage en plâtre.

2. Lambrissage sous charpente en lambris sapin 13 mm, 1er choix, vernis naturel ou blanc à 20%, largeur 12 cm.  ( appartement des combles).
III. FINITIONS EXTERIEURES

1. Crépissage et rustique des façades couleur selon projet de EG
A9 REVETEMENT DE SOL
I. CHAPES

Rez -1er-2ème-combles
1. Chape ciment ép. 6-7 cm en Fibermesch sur isolation 6 cm prête à recevoir le revêtement de sol

II. FINITIONS SOL
Les revêtements de Sol sont aux choix du client

Carrelages

1. Fourniture et pose de carrelage et faïences selon choix du client chez des fournisseurs à choix : GETAZ ROMANG sa ou équivalant
2. Prix  Fr. 100.-/m2 TTC exposition.
3. Exécution de tous les murets de baignoires et tub de douche, tablettes, baguettes d’angle, joint, pour une exécution dans les règles de l’art.

Moquettes

1. Fourniture et pose de moquettes y compris plinthes en bois selon choix du client chez des fournisseurs conseillés par l’Entreprise Générale. Prix  Fr. 100.-/m2 TTC exposition.
Parquets
1. Fourniture d’un parquet flottant, plinthes en bois selon choix du client chez GETAZ ROMANG sa . ou BOISSEC SA Prix  Fr. 100.-/m2 TTC exposition.
A10 INSTALLATIONS SANITAIRES
I. EAU FROIDE

1. Alimentation depuis la conduite communale par le concessionnaire à la nourrice.

2. Alimentation eau froide en acier inox MPF, haute pression pour extérieur avec 1 point d’arrosage, y compris robinetterie et purgeur.

3. Nourrice avec réducteur, comptage, 1 départ haute pression, 1 départ basse pression et 1 départ eau chaude.

4. Alimentation eau froide en PEX isolé aux appareils.

II. EAU CHAUDE

1. Alimentation eau chaude aux appareils en PEX isolé.

2. Dès producteur d’eau chaude : montage en parallèle de l’eau froide des alimentations pour groupe sanitaires.

III. ECOULEMENT

1. Ecoulements en Geberit avec raccordements aux appareils, colonnes de chute tuyau P.E. Geberit.

IV. APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIE

1. Somme allouée, fourniture appareils sanitaires et accessoires Fr. 30’000.- TTC par appartement, (prix catalogue) chez GETAZ ROMANG sa – SANITAS TROESCH
A11 CUISINE
1. Aménagement d’un ensemble de cuisine selon plan, y compris fourniture, pose et raccordement de tous les appareils décrits, soit : vitrocéram, four, réfrigérateur, hotte de ventilation, lave-vaisselle.

2. Exécution à choix y compris plonge et égouttoir, plan de travail, meuble poubelle, divers meubles de rangements et tiroirs. Tous les appareils encastrés, robinetterie mélangeuse.

3. Somme allouée, fourniture et pose : Fr. 45’000.- TTC par appartement,  fournisseur : FUST à Etoy

Personne de contact Monsieur Quartenoud
              CHEMINEE ou POELE

               Canal de cheminée inclus dans l’appartement, un budget de CHF 12'000.- est prévu pour le     

               Choix d’un  Poêle ou d’une cheminée ( par appartement). Le choix est à faire chez 
               Rochat et    Fils à Nyon

A12 VENTILATION MECANIQUE
1. Ventilation de la cuisine par hotte, sur vitrocéram avec sortie en façade.

2. Aération de la buanderie par la fenêtre.

3. Ventilation des salles d’eaux par les fenêtres.

4. Amenée d’air de la chaufferie par 2 percements de diam. 150 mm dans murs en béton armé.

A13 ELECTRICITE
1. Alimentation générale depuis le coffret des services Industriels au tableau de distribution et mise à terre équipotentielle.

2. Tableau de comptage et de distribution avec coupe-circuit et tableaux divisionnaires, installé dans local technique (buanderie, chaufferie)

3. Tableau d’introduction en façade complet pour villa conforme à la demande de la Romande Energie.

4. Alimentation chaudière et chauffe-eau.

5. Alimentation courant fort aux appareils électroménagers de la cuisine et des buanderies, mise à terre.

6. Installation du téléphone et TV avec 2 prises, mise à terre, appareils non compris.

7. Lustrerie dans les communs comprise

8. Provisoire de chantier.

9. Electricité 
      Chambres : 1 Interrupteur-prise et 2 points lumineux, 3 prises triples, 1 prise TV
             Séjour : 4 prises triples, 3 points lumineux, 2 prises TV, 1 prise Téléphone, 2 interrupteurs
             Cuisine : 2 point lumineux, 3 prises triples au-dessus du plan de travail, 1 interrupteur-prise

             Hall : 3 spots, 1 sonnette carillon, interphone, 1 interrupteur

             Salle-de-bain : 1 point lumineux, 1 interrupteur-prise, point lumineux en applique 
             ( dans pharmacie). 
A14 CHAUFFAGE
1. Production de chaleur à Gaz  combinée avec( panneaux solaires production eau chaude).Distribution de chaleur par chauffage de sol à basse température, y compris 1 collecteur,…
2. Production d’eau chaude par chauffe-eau, combiné avec la chaudière, capacité 1500 litres. 

3. Canal de fumée en tube inox diam. 130 mm pour évacuation des gaz brûlés, y compris isolation du canal.

A15 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1. Mise en forme de la terre végétale, engazonnement &1ère tonte comprise. ( appartement du rez).
2. Chemins d’accès aux places de parc en bitume voir plan ext.
A16 DIVERS

1. Nettoyage de tous les revêtements de sols et des murs ainsi que des sanitaires, cuisine et vitrages, balayage du sous-sol et des étages.

2. Assurance travaux de construction et R.C. maître de l’ouvrage. (incluse dans le prix de la villa)
A17 DIVERS
1. Ascenseur pour les 4 appartements
2. Chaque appartement dispose d’une colonne à linge dans la buanderie ( machine à laver et sèche-linge).

3. 1 cave par appartement disposant d’un point lumineux, 1 prise triple et 1 interrupteur-prise

4. chaque appartement dispose d’armoires ( choix des portes selon propositions EG).
      Le financement des appartements sera réalisé par le Crédit Suisse – Rue Lion d’Or 

     1002 Lausanne                              

Pour toutes options supplémentaires en cours de travaux, les prix peuvent être calculés sur demande.

A18 TRAVAUX DIVERS NON-COMPRIS
1. Plantations

2. Intérêts intercalaires et frais bancaires liés au crédit de construction.

3. Clôtures.

4. Frais de notaire.

5. Constitution de la PPE

6. Droit de mutation

Lonay, avril 2009
Arimco Sàrl


